
Rackit kamerasensor
PIR bevegelsessensor kamera Climax VST-862P

VST-862P  bevegelsessensor-kamera justerer automatisk etter signalstyrke for å
holde en stabil dataoverføringshasttighet. Dette resulterer i umiddelbar
levering av alarmmelding. Med vidvinkel-kameralinse har VST-862P komplett
dekning uten blindsoner. Dette, samt A/QVGA fargebilder, sikrer at alle vitale
detaljene når fram, samme hvor du befinner deg. Sensor tar bilde ved utløst
alarm som presenteres til bruker på app. Bruker kan også "titte inn" ved å ta et
bilde med detektoren uten at det er utløst alarm.

SPESIFIKASJONER

Rekkevidde 10 meter

Horisontal Vinkel 90º grader

Installasjon Høyde 2 meter

Kamera Linse VGA CMOS bilde sensor

Synsvinkel Horisontal 102º grader

Oppløsning 640 x 480 eller 320 x 240

Frekvens 433 MHz / 868 MHz

Strømforsyning 3V, CR123A Lithium batteri x 3

Batteri Levetid 5.5 år*

Data Rate 10k, 20k, 30k, 50k, 80k

Operativ Temperatur -10ºC til 45ºC (14ºF til 113ºF)

Dimensjoner 52.1mm x 72mm x 120mm

FG-Nummer PIR-1113/17
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